


Innendurchmesser 80 100 130 150 180 200 250 300 355 405 455 505 555 605 655 705

Außendurchmesser 110 130 160 180 210 230 275 325 380 430 480 530 580 630 680 730

Querschnittsfläche 50 80 130 170 250 310 490 710 990 1290 1630 2000 2420 2870 3370 3900

Material Außenrohr Werkstoff 1.4301 nach DIN EN 10088-1

Wanddicke Außenrohr 0,6 mm (0,55 mm)

Material Dämmstoff 30 mm Mineralfaser Superwool

Wärmedurchlasswiderstand 0,44 m2/W

Innendurchmesser in mm Li. ø | Außendurchmesser in mm | Querschnittsfläche in cm2



8404 + Ø	 Horizontaler Mündungsauslass

8500 + Ø	 Kesselanschlussstück
	 gemufft 155 innen

8501 + Ø	 Verbindungskupplung
	 DW/EW mit Wandfutter 142/160

8600 + Ø	 Wandbefestigung 50 - 90 mm
8601 + Ø	 Wandbefestigung 90 - 150 mm
8602 + Ø	 Wandbefestigung 150 - 250 mm
8603 + Ø	 Wandbefestigung 250 - 400 mm
größere Abstände möglich

8604 + Ø	 Dachhalter

8605 + Ø	 Wandkonsole 50 - 190 mm
8606 + Ø	 Wandkonsole 50 - 450 mm
größere Abstände möglich

8607 + Ø	 Stütze rund mit Kondensatablauf
	 1000 mm kürzbar

8608 + Ø	 Abspannschelle

8700 + Ø	 Wetterkragen

8701 + Ø	 Wandrosette

8702 + Ø	 Dachabdeckung 15°
8703 + Ø	 Dachabdeckung 30°

8704 + Ø	 Flachdachabdeckung

8705 + Ø	 Abdeckblende 0° - 30°
8706 + Ø	 Abdeckblende 30° - 45°
mit und ohne Hinterlüftung möglich

8310 + Ø	 Schiebeelement 350 - 530 mm

8402 + Ø	 Mündungsabschluss

8100 + Ø	 Isolierte Verankerungsplatte

8102 + Ø	 Sockelelement mit Ablauf

8200 + Ø	 Element mit Messöffnung

8202 + Ø	 Kondensatschale

8203 + Ø	 Reinigungselement mit Tür

8204 + Ø	 Verschlussdeckel

8210 + Ø	 T-Stück 45° 

8211 + Ø	 T-Stück 90°

8222 + Ø	 Bogen 15°
8221 + Ø	 Bogen 30°
8220 + Ø	 Bogen 45°
8223 + Ø	 Bogen 90°

8224 + Ø	 Inspektionsbogen 90°

8300 + Ø	 Längenelement 1000 mm
8301 + Ø	 Längenelement 500 mm
8302 + Ø	 Längenelement 330 mm

8303 + Ø	 Klemmband

8403 + Ø	 Wind- und Regenhaube

8400 + Ø	 Regenhaube

8401 + Ø	 Regenhaube
	 mit Funkenschutzgitter
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Schornsteinaufsätze

einwandige Aufsätze doppelwandige Aufsätze

Aufsatzhöhen 0,5/0,8/1,3/1,8/2,3/2,8 Meter Aufsatzhöhen 0,5 Meter – 2 Meter

Aufpreis für je 0,5 Meter mehr 

Durchmesser wird nach Schachtmaß bestimmt – Mit Platte oder Lasche – optional mit Reinigungsmöglichkeit





L90 Schachtsystem


