ASTLC,

Sehornsteine Vor

Checkliste

fiir doppelwandige ASTEC Schornsteinsysteme

Miindungsabschluss

Langenelement 1000mm
Langenelement 500mm
Langenelement 300mm

bei Dachiiberstand
Dachdurchfiihrung bis 45°

Wandhalter

Klemmband

Wandhalter

4,0 m zwischen den Wandhaltern — nach oben 3,0 m frei ‘

Wandhalter

T—Stiick 90° oder 45°

Langenelement

Fro] Ubergangsstiick DW/EW

7 J ﬂ Reinigungs6ffnung mit Kasten 12/18
“;Z: 3 Isolierte Verankerungsplatte
LI [+ mit Kondensatablauf
— \ : - Wandkonsole, Bodenplatte 60mm oder
defiieliia b Bodenstiitze 1000mm kiirzbar
ASTEC GmbH
SchulstraBe 23

51491 Overath

Tel. 02204.480420-0
Fax 02204.480420-10
E-Mail: info@astec—gmbh.de
Web:  www.astec—gmbh.de

Auftraggeber

Firma:

Ansprechpartner:

StraBe:

PLZ, Ort:

Telefon/Fax:

E—Mail:

Termin:

Projekt—Nr.

|:| Wir bitten um Zusendung von Prospekten fiir Endkunden

[ 1 wir bitten um ein Angebot fiir folgende Anlage:

Nenndurchmesser: ... mm

Gesamthohe: .. m

Dachdurchfiihrung (falls bendtigt):
mit/ohne Bleirand

Wirksame Hohe

(Hohe ab Rauchgaseintritt: 77T m
Wandabstand -
(freier Abstand zwischen Wand und Schornstein): ="
Mauerstarke: i

Befestigungsart am Gebdude
auf Wandkonsole 1

Bodenmontage ]




